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Elektronischer Tachometer  

mit CAN Schnittstelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die angezeigte Geschwindigkeit und die gefahrenen Kilometer werden direkt vom 

Tachograph aus übertragen. Auch werden die Arbeitszeitsymbole der Fahrer 1 und 

2 links und rechts im Display automatisch angezeigt.  

 

 In der km Anzeige kann über die (3) Tasten ein Tageskilometerzähler aufgerufen 

werden der auch später wieder löschbar ist. So können einzelne Wegstrecken 

ermittelt und festgehalten werden. Alternativ kann an gleicher Stelle über diese 

Tasten die aktuelle Uhrzeit des Tages angezeigt werden.  

 

 Lieferbare Varianten 

 

 ETC-7100 -  CAN Interface E-Tachometer mit Meßbereich bis 125 km/h 

 

 ETC-7101 -  CAN Interface E-Tachometer mit Meßbereich bis 140 km/h 

 

 ETC-7102 -  CAN Interface E-Tachometer mit Meßbereich bis 180 km/h 

 

 Weitere Ausführungen auf Anfrage 

 

 

 

Dieser elektronische 

Tachometer wird direkt 

über den CAN Bus der 

digitalen Tachographen 

gesteuert. Die Stromver-

sorgung kommt über das 

Fahrzeug. Mittels der drei 

Drucktasten kann ein 

Tageskilometerzähler oder 

die Uhrzeit angezeigt 

werden.  



Technische Daten  
 

Alle Anschlüsse sind kompatibel mit ISO 16844-1 Standard 

 

Betriebsspannung:    10......30 V DC 
 

Meßbereiche:    125, 140, 180 km/h 
 

K-Faktor Bereich:    gemäß Tachograph 
 

Temperaturbereich:   -40°C......85°C  
 

Zeit:      gemäß Tachograph  
 

Km-Zählerbereich:    0......99999,9 
 

Maße:      149,2 × 77 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anschlüsse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dem Schaltdiagramm fehlt die CAN_GND Leitung, sie wird nicht benötigt.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten         ETC-71- 1113  

A1 Batterie   Kl 30 

A2 Beleuchtung  Kl 58d 

A3 Zündung  Kl 15 

A4 CAN_H            

A5 Masse Batterie  Kl 31a 

A6 Masse Beleuchtung Kl 31 

A7 n. b. (CAN_GND  

A8 CAN_L 
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