‘ E-Tachometer-
Anzeige- Pruf- und MeB3gerate

Elekironischer Tachometer

mit Impulsgeber

Dieser elektronische
Tachometer wird direkt
Uber einen HALL Impuls-
geber gestevert. Die
Stromversorgung erfolgt
Uber das Fahrzeug. Mittels
der drei Drucktasten kann
ein Tageskilometerzahler
oder die Uhrzeit angezeigt

werden.

» Die angezeigte Geschwindigkeit und die gefahrenen Kilometer resultieren aus den
Impulsen eines entsprechenden Impulsgebers. Die Anzeige im Km-Zahler addiert
sich kontinuierlich und ist nicht rockstellbar.

> In der km Anzeige kann Uber die (3) Tasten ein Tageskilometerzdhler aufgerufen
werden der auch spdter wieder I6schbar ist. So kdnnen einzelne Wegstrecken
ermittelt und festgehalten werden. Alternativ kann an gleicher Stelle Uber diese
Tasten die aktuelle Uhrzeit des Tages angezeigt werden.

> Lieferbare Varianten
= ETM-7000 - E-Tachometer typisch mit Impulsgeber und max. MeBbereich 125 km/h
= ETM-7001 - E-Tachometer typisch mit Impulsgeber und max. MeBbereich 140 km/h
= ETM-7002 - E-Tachometer typisch mit Impulsgeber und max. MeBbereich 180 km/h

=  Weitere AusfUhrungen auf Anfrage.

T+M - Ing.-Buero - Gerhard Toeter, Import - Export - D-78052 Villingen, Tel. +49-7721-963797 Fax — 963799
e-mail: marketing@t-m-ingbuero.com — http://www.t-m-ingbuero.com — T+M Technology



Technische Daten
Alle AnschlUsse sind kompatibel mit ISO 16844-1 Standard

Betriebsspannung: 10.....30 V. DC
MeBbereiche: 125, 140, 180 km/h
K-Faktor Bereich: 4.000......32.000 Impulse/km
Temperaturbereich: -40°C......85°C
Leit: 0.......24 Stunden
Km-Z&hlerbereich: 0......99999.9
MaBe: 149,2 x 77,0 mm
Einbaudurchmesser: 139,6 mm
149,2 51 26 139,6
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Al Batterie KI' 30
A2 Beleuchtung KI 58d
A3 ZUndung KI5
A4 n. b.
AS Masse Batterie KI31a
Ab n. b.
A7 n. b.
A8 n. b.
D C B A

Bl + Geber Spannungsversorgung

B2 — Geber Spannungsversorgung

B3 invertiert

B4 n. b.

BS n. b.

B6 n. b.

B7 n. b.

B8 n. b.

Technische Anderungen vorbehalten ETM-70- 1113



